
Migacz do modeli
Firma EL KOSMITO opracowała mały układ migacza z czterema diodami 

LED do modeli. Układ pozwala na pracę w dwóch trybach migania:
1) Miganie naprzemian pary diod z lewej strony i pary diod z prawej strony 

(zworka 2 - zwarta)
2) Miganie podwójne, czyli dwa razy pod rząd migają krótko diody po lewej 

stronie, a potem dwa razy migają krótko diody po prawej stronie (zworka 2 – 
rozwarta)

Dodatkowo  każdy  z  trybów  ma  jeszcze  przełącznik,  który  umożliwia 
włączenie  płynnego migania.  Wtedy w trybie  1)  diody płynnie  przechodzą  z 
jednej w drugą, a w trybie 2) błyśnięcia są bardziej naturalne i nie takie "twarde". 
Opcja  ta  jest  włączona  kiedy  zworka  1  jest  zdjęta.  Aby ją  wyłączyć  należy 
założyć zworkę 1.

Uwaga! Zworka 1 i Zworka 2 pokazane na rysunku są zworkami, które  
można łączyć delikatnie przy pomocy cyny i lutownicy.

Zasilanie układu: 4,5-5,5V min 60mA
Pobór prądu podczas zapalonych diod: max 50mA
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